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Instrukcja obstugi
Ta instrukcja obstugi jest przeznaczona dla uzytkownikdw stacji bramowych $2101 / S2201 oraz
modutéw A2000.

Oprogramowanie zawarte w Produkcie podlega umowie licencyjnej obejmujacej ten Produkt.

Informacje o Instrukgcji

Niniejsza instrukcja podlega krajowej i miedzynarodowej ochronie praw autorskich. Niniejszej
instrukcji nie mozna powielaé, zmieniac¢, ttumaczy¢ ani rozpowszechniaé, czesciowo lub w
catosci, w jakikolwiek sposdb, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy.

Zastrzezenia prawne

Opisywany produkt wraz z jego sprzetem, oprogramowaniem i oprogramowaniem sprzetowym
jest kompletny.

Nie udzielamy gwarancji w odniesieniu do wartosci handlowej urzadzenia, jego zadowalajacej
jakosci, przydatnosci do okreslonego celu i nienaruszenia praw osob trzecich.

Firma Vidos , jej dyrektorzy, kierownicy, pracownicy lub dystrybutorzy nie ponosza
odpowiedzialnosci za szkody, w tym miedzy innymi za szkody z powodu utraty zyskéw
biznesowych, przerw w dziataniu sprzetu lub utraty danych czy dokumentacji zwigzanych z
uzywaniem tego produktu, nawet jesli nasza firma zostata powiadomiona o mozliwosci
wystgpienia takich szkdd.

W przypadku produktu z dostepem do internetu korzystanie z produktu odbywa sie catkowicie
na wtasne ryzyko. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowe dziatanie,
naruszenie prywatnosci lub inne szkody wynikajace z cyberatakéw, atakdéw hakeréow, wiruséw
lub innych zagrozen bezpieczenstwa internetowego; jednak w razie potrzeby zapewniamy
niezbedne wsparcie techniczne. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialnosci za uzycie tego
produktu do celéw niezgodnych z prawem. W przypadku jakichkolwiek konfliktow miedzy
niniejszg instrukcja a obowigzujgcym prawem, pierwszernstwo ma to ostatnie.

Wsparcie techniczne

W razie jakichkolwiek pytan prosimy o kontakt z dziatem serwisu firmy Vidos.

Dane kontaktowe znajdujg sie na stronie Vidos.pl w zaktadce ,, kontakt ,, lub na ostatniej
stronie niniejszej instrukcji.



Informacje dotyczace przepiséw

Informacje dla uzytkownika dotyczace przepiséw FCC

Nalezy zwréci¢ uwage, ze zmiany lub modyfikacje, ktdre nie zostaty wyraZznie zatwierdzone
przez strone odpowiedzialng za zgodnos¢, mogg uniewazni¢ prawo uzytkownika do korzystania
z urzadzenia.

Zgodnos¢ z przepisami FCC: To urzadzenie zostato przetestowane i uznane za zgodne z
ograniczeniami dla urzadzen cyfrowych klasy B, zgodnie z czescig 15 przepiséow FCC.
Ograniczenia te majg na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi
zaktdceniami w instalacjach domowych. To urzadzenie generuje, wykorzystuje i moze
emitowac energie o czestotliwosci radiowej, a jesli nie zostanie zainstalowane i nie bedzie
uzywane zgodnie z instrukcjami, moze powodowac szkodliwe zaktdcenia w komunikacji
radiowej. Jednak nie ma gwarancji, ze zaktdcenia nie wystgpig w konkretnej instalacji. Jesli to
urzadzenie powoduje szkodliwe zaktdcenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co
stwierdzono przez wytaczenie i wigczenie urzadzenia, zaleca sie, aby uzytkownik sprobowat
usung¢ zaktécenia jednym lub kilkoma z ponizszych srodkow:

— Zmien orientacje lub potozenie anteny odbiorczej.

— Zwieksz odlegtosé miedzy urzadzeniem a odbiornikiem.

— Podtacz urzadzenie do gniazdka w innym obwodzie niz ten, do ktérego podtgczony jest
odbiornik.

— Skontaktuj sie ze sprzedawca lub doswiadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu
uzyskania pomocy.

Warunki FCC

To urzadzenie jest zgodne z czescig 15 przepiséw FCC. Dziatanie podlega nastepujgcym dwdém
warunkom:

1. To urzadzenie nie moze powodowac szkodliwych zaktécen.

2. To urzadzenie musi akceptowac wszelkie odbierane zaktdcenia, w tym zaktécenia, ktére
moga powodowac niepozadane dziatanie.



Deklaracja zgodnosci UE

e

Niniejszy produkt oraz - w stosownych przypadkach - dostarczone akcesoria sg réwniez
oznaczone "CE" i zgodne z obowigzujgcymi zharmonizowanymi normami europejskimi
wymienionymi w dyrektywie EMC 2014/30/EU, dyrektywie LVD 2014/35/EU,
dyrektywie RoHS 2011/65/EU.

2012/19/EU (dyrektywa WEEE): Produkty oznaczone tym symbolem nie mogg by¢
utylizowane jako nieposortowane odpady komunalne w Unii Europejskiej. Aby
zapewni¢ odpowiedni recykling, nalezy zwréci¢ ten produkt do lokalnego dostawcy po
zakupie réwnowaznego nowego sprzetu lub zutylizowaé go w wyznaczonych punktach
zbidrki. Aby uzyska¢ wiecej informacji, zobacz: www.recyclethis.info

2006/66/EC (dyrektywa dotyczaca baterii): Ten produkt zawiera baterie, ktorej nie mozna
wyrzucaé razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi w Unii Europejskiej. Zapoznaj
sie z dokumentacjg produktu, aby uzyskac szczegétowe informacje o baterii. Bateria
oznaczona jest tym symbolem, ktéry moze zawiera¢ napis oznaczajacy kadm (Cd), otéw
(Pb) lub rtec (Hg). Aby zapewni¢ prawidtowy recykling, zwréé baterie dostawcy lub
wyznaczonemu punktowi zbidrki. Aby uzyskac¢ wiecej informacji, zobacz:
www.recyclethis.info



Instrukcje bezpieczenstwa

Niniejsze instrukcje majg na celu zapewnienie, ze uzytkownik korzysta z produktu poprawnie,
aby unikna¢ niebezpieczestwa utraty zdrowia lub mienia.

Srodki ostroznosci sa podzielone na Niebezpieczeristwa i Ostrzezenia:

Niebezpieczenstwo: Zlekcewazenie ktéregokolwiek z ostrzezenh moze spowodowac powazne
obrazenia lub $mier¢.

Ostrzezenie: Zlekcewazenie ktorejkolwiek z przestrég moze spowodowac obrazenia lub

uszkodzenie sprzetu.

Niebezpieczenstwa Ostrzezenie Przestrzegaj tych
Przestrzegaj tych ostrzezen,| srodkéw ostroznosci, aby

aby zapobiec powaznym | unikng¢ potencjalnych obrazen
obrazeniom lub $mierci. lub szkéd materialnych .

A Niebezpieczenstwa

® Temperatura pracy urzagdzenia wynosi od -402 C do 602 C.

® Wszystkie operacje elektroniczne powinny by¢ Scisle zgodne z przepisami bezpieczerstwa
elektrycznego, przepisami przeciwpozarowymi i innymi powigzanymi przepisami w danym
regionie.

® Nalezy uzywac zasilacza dostarczonego przez renomowang firme. Pobér energii nie moze
by¢ mniejszy niz wymagana wartosc.

® Nie podfaczaj kilku urzadzen do jednego zasilacza, poniewaz jego przecigzenie moze
spowodowac przegrzanie lub pozar.

® Upewnij sie, ze zasilanie zostato odtgczone przed podtaczeniem, zainstalowaniem lub
demontazem urzadzenia.

® Jesli produkt jest instalowany na Scianie lub suficie, urzgdzenie musi by¢ stabilnie
zamocowane.

® Jesli z urzadzenia wydobywa sie dym, nieprzyjemny zapach lub hatas, natychmiast wytacz zasilanie i
odtacz kabel zasilajacy, a nastepnie skontaktuj sie z centrum serwisowym.

® Jesli produkt nie dziata prawidtowo, skontaktuj sie ze sprzedawca lub najblizszym centrum
serwisowym. Nigdy nie prébuj samodzielnie rozmontowywac urzadzenia. (Nie ponosimy
odpowiedzialnosci za problemy spowodowane przez nieautoryzowane naprawy lub
konserwacje.)

® Zasilacz PoE musi byé zgodny z normg 802.3af, 802.3at, 802.3bt.



A Ostrzezenia

® Nie upuszczaj urzadzenia ani nie poddawaj go wstrzgsom i nie wystawiaj go na dziatanie
wysokiego promieniowania elektromagnetycznego. Unikaj instalacji urzgdzenia na
powierzchniach drgan lub w miejscach narazonych na wstrzgsy (moze to spowodowac
uszkodzenie sprzetu).

® Nie umieszczaj urzgdzenia w bardzo gorgcym miejscu (sprawdz specyfikacje urzagdzenia w
celu potwierdzenia wtasciwej temperatury pracy), w miejscach zimnych, zakurzonych lub
wilgotnych i nie wystawiaj go na dziatanie wysokiego promieniowania
elektromagnetycznego.

® Nie kieruj urzadzenia na storice ani na bardzo jasne miejsca. W innym przypadku moze
wystgpi¢ niepozgdane holo lub rozmazanie (co nie jest wadg), a takze obnizenie
wytrzymatosci czujnika ruchu w tym samym czasie.

® Uzywaj miekkiej i suchej Sciereczki do czyszczenia powierzchni wewnetrznych i
zewnetrznych pokrywy urzadzenia, nie uzywaj alkalicznych detergentow.

® Zachowaj wszystkie opakowania po rozpakowaniu do wykorzystania w przysztosci. Transport
bez oryginalnego opakowania moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia i prowadzi¢ do
dodatkowych kosztow.

® Nieprawidtowe uzytkowanie lub wymiana baterii moze grozi¢ wybuchem. Wymieniaj tylko
na te same lub réwnowazne elementy. Zuzyte baterie nalezy usuwac zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi przez producenta baterii.

® Gwarancja nie dotyczy wad produktu i usterek powstatych w wyniku niewtfasciwego
montazu (w sprzecznosci z niniejszym dokumentem).

® Gdy nie zostang spetnione odpowiednie warunki montazu, woda moze dostac sie do
wnetrza urzadzenia i zniszczy¢ elektronike.

Zalecane sposoby zasilania:

® Zalecany switch PoE:

PS42/60 switch PoE 4 portowy
PS82/60 switch PoE 8 portowy
PS162/185 switch PoE 16 portowy
PS242/370 switch PoE 24 portowy
PS82/120 switch PoE 8 portowy
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1. STACJA BRAMOWA S2101/ S2201/ MODUt. GLOWNY
1.1 Opis
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Lp. Opis

1 Mikrofon

2 Oswietlenie nocne IR
3 Whbudowana kamera
4 Gtosnik

5 Przycisk wywotania

6 Szyld

7 Czujnik antysabotazowy
8 Interfejs sieciowy

9 Interfejs taczacy moduty (wyjscie)
10 Zaciski

WAZNE!
® Sugerowany rozmiar etykiety do szyldu na nazwisko to: 58mm x 11.7 mm.

® Interfejs taczacy moduty stuzy do podfaczenia innego modutu funkcyjnego, takiego
jak modut informacyjny, modut klawiatury, modut czytnika RFID, itp.



1.2 Opis zaciskow
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wejécie Alarm In 5485 Out
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Al A8 B1 B8 Cc
Lp. Interfejs Opis
Al NC1 Wyjscie przekaznika 1(NC)
A2 NO1 Wyjscie przekaznika 1 (NO)
A3 com Wspdine
A4 NC2 Wyjscie przekaznika 2 (NC)
A5 NO2 Wyjscie przekaznika 2 (NO)
A6 GND Masa
A7 12v DC Wyjscie zasilania
A8 GND Masa
B1 AIN2 Czujnik kontaktowy 2
B2 AIN1 Czujnik kontaktowy 1
B3 AIN3 Przycisk wyjscia 1
B4 AIN4 Przycisk wyjscia 2
B5 485-
Do podtaczenia kolejnego modutu
B6 485+
B7 12V OUT kolei dut - ilani
B8 GND olejny modut - zasilanie
C LAN PoE Interfejs sieciowy (obstuguje urzadzenia
IEEE 802.3af / zgodne z at)
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1.3 Podtaczenie elektrozaczepu / zwory elektromagnetycznej

WEJSCIA
]
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Elektrozaczep

Zwora elektromagnetyczna

WAZNE!

Zacisk NO1 / COM jest ustawiony jako domysiny do podtgczenia elektrozaczepu.
Zacisk NC1/ COM jest ustawiony jako domysiny do podtgczenia zwory
elektromagnetyczne;j.

Elektrozaczep i zwora elektromagnetyczna powinny by¢ zasilane oddzielnie.
Maksymalne obcigzenie styku przekaznika wynosi 30V i 1A.




1.4 Okablowanie magnetycznego czujnika kontaktronowego

wejscia

wejscia
przekaznikowe ’-alarmowe
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WAZNE!

AIN1 i AIN2 domyslnie stuzg do podtgczenia czujnikéw kontaktronowych. Czujniki
podtaczone do AIN1 wykrywaja stan blokady podtgczonej do NC1 / NO1; Czujniki
podtagczone do AIN2 wykrywaja stan blokady podtgczonej do NC2 / NO2.

1.5 Okablowanie przycisku wyjscia

wejscia wejscie
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PRZYCISK

WYISCIA
1

I

WAZNE!

AIN3 i AIN4 sg ustawione jako domysine dla podtaczenia przycisku wyjscia. Przycisk
wyjscia podtaczony do AIN3 otwiera wejscie podtaczone do NC1 / NO1;
Przycisk wyjscia podtgczony do AIN4 steruje wejsciem podtagczonym do NC2 / NO2.
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2. MODULY DODATKOWE

Zanim zaczniesz:

® Upewnij sie, ze urzadzenie w opakowaniu jest nieuszkodzone i kompletne

® Modut dodatkowy musi dziata¢ razem z modutem gtéwnym A2000-G.

® Ustaw adres modutu przed rozpoczeciem instalacji ( patrz tabela dalej )

® Upewnij sie, ze miejsce do montazu stacji bramowej jest ptaskie.

® Upewnij sie, ze wszystkie powigzane urzadzenia s3 wytaczone podczas instalacji.
® Narzedzia potrzebne do instalacji:

Wiertto (#6), wkretak krzyzowy (PH1 * 150 mm) i poziomnica.

2.1 Konfiguracja adresu modutu dodatkowego

Przed instalacjg nalezy ustawi¢ adres modutu za pomocg przetgcznika DIP SWITCH.

1. Zdejmij gumowa ostone z tylnego panelu modutu, aby odstoni¢ przetgcznik DIP.

2. Ustaw adres modutu zgodnie z tabelg na nastepnej stronie i zamocuj gumowg ostone
z powrotem.
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WAZNE!

@ Suwaki 1,2,3,4 sg uzywane do kodowania adresu modutu dodatkowego. Suwaki 5,6,7
sg zarezerwowane. Suwak 8 jest opornikiem (120 Q ), jesli ustawisz go jako wigczony.

® Prawidtowy zakres adreséw modutu wynosi od 1 do 8. Numer powinien by¢ unikalny
dla modutéw podtgczonych do tej samej jednostki gtowne;j.
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TABELA ADRESOW

Aby ustawi¢ wiasciwy adres postuz sie tabelg ponizej
PRZELACZNIKI

RNV (W N =

2.2 Modut klawiatury A2000-D

Po prawidtowym podtgczeniu modutu klawiatury i ustawieniu adresu
zgodnie z tabelg powyzej, nalezy ustawié¢ kod wejscia dla uzytkownikdéw.

Istnieja dwie metody programowania kodu wejscia:

METODA 1 — PROGRAMOWANIE Z POZIOMU MONITORA

Mozesz dodac jeden wspdlny kod wejscia dla domownikdw. Aby ustawi¢ swdj kod
postepuj zgodnie z ponizszg instrukcja:

Wejdz w menu ustawien e => nastepnie w panelu bocznym menu wybierz e
= na liscie wyszukaj funkcje HASLO = KOD WEJSCIA = wprowad? swéj kod

METODA 2 — PROGRAMOWANIE Z PROGAMU VIDOS ONE PC

W programie mozna doda¢ maksymalnie 3 rézne kody wejécia. Sprawdz? instrukcje do
Vidos One PC aby dowiedziec sie wiecej o programowaniu kodéw wejscia tg metoda.

Otwieranie wejscia za pomoca kodu

Po ustaleniu kodu w monitorze lub programie PC mozesz otwierac za jego pomoca
wejscie. Aby to zrobi¢ wprowadz na klawiaturze:

#NUMER LOKALU TWOJ KOD WEJSCIA#

Za pomoca klawiatury mozna réwniez wywotac lokal w tym celu wybierz:
NUMER LOKALU#
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2.3 Modut wywotania A2000-N

Po prawidtowym podtgczeniu modutu i nadaniu mu adresu zgodnie z tabelg mozesz od
razu go uzywac wykorzystujac ustawienia fabryczne. Dla maksymalnie 7 abonentéw nie
ma potrzeby dodatkowego konfigurowania modutu.

Domysiny
nr lokalu
[ ___
. =l 5
Wszystkie moduty - —

. . @ - 3
wywotania sq fabrycznie s [
zaprogramowane wg ® =] 4
szkicu obok o = 5

g —l| 6
=1l 7
| f

Jezeli w systemie pojawig sie dodatkowe moduty A2000-N, nalezy przeprogramowac
adresy przyciskdw przy uzyciu programu Vidos One PC.

2.4 Modut czytnika kart A2000-EM / A2000-MF

Do czytnikéw RFID A2000- EM /MF mozna zaprogramowac do 16000 kart zblizeniowych
dla uzytkownikéw. Aby przypisac karte dla uzytkownika i uzywac funkcji rejestracji
zdarzen nalezy dodawac karty za pomoca programu Vidos One PC.

Do czytnika A2000-MF pracujgcego w standardzie Mifare ( 13,56KHz ) mozna dodawac¢
uzytkownikow za pomoca karty MASTER dotgczonej do modutu gtéwnego

Ta metod pozwala na dodawanie kart w partiach po 5szt i automatycznie sg one
przypisane do wspdlnej puli bez podziatu na uzytkownikdéw.

Aby szybko zaprogramowac tag za pomoca karty master :

Zbliz karte MASTER do czytnika =» zblizaj kolejno karty uzytkownikéw ( maks 5 ) =
ponownie zbliz karte MASTER do czytnika aby zamkng¢ sesje.

Jezeli chcesz dodac¢ wigcej kart, powtérz powyzszg procedure.

Do czytnika A2000-EM pracujgcego w standardzie UNIQUE 125kHz, mozna dodawac
karty uzytkownikéw za pomocg programu Vidos ONE PC.
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3. PRZYWRACANIE USTWIEN FABRYCZNYCH
MODULU GLOWNEGO A2000-G, STACJI BRAMOWEJ
$2101/S2201

Aby przywroci¢ ustawienia fabryczne:

NOoO AR WN -

. Nacisnij ikonke ustawienia
. Nastepnie nacisnij suwaki

. Wejdz w konfiguracje -> wpisz kod 888999 i zatwierdz [OK.]

. Nacisnij ikonke
. Wejdz w ,gtéwn

. Naciénij ikonke

. Zatwierdz operacje [OK]

Wazne!
Nalezy zachowa¢ kolejno$¢ przywracania ustawien fabrycznych urzadzen,
zaczynajgc od modutu gtéwnego A2000-G/ stacji bramowej S2001/S2201.

anel wejsciowy”
i ,przywrd¢ wszystkie parametry domysine”

4. DANE TECHNICZNE MODULU A2000-G

Przetwornik Obrazu 2 Mpx CMOS
Obiektyw fisheye (kat widzenia: szer ok. 180°/ wys. ok. 96°)
Rozdzielczo$¢ kamery 1920x1080 (1080p)

Podswietlenie nocne

diody LED IR z czujnikiem zmierzchu

Wyjscia przekaznikowe

2x NC/NO (30V, 1A)

Wyjscia alarmowe 4

Zasilanie DC 12V / PoE 802.3af

Pobdr mocy 10w

Funkcje BLC, DNR, WDR
Programowanie podstawowe z monitora

Klasa szczelnosci IP65

Klasa odpornosci IKO7

Wymiary (atebokosé uwzg|gdnia'1g(c)£ V\_/yxggguxkgzér?ag?ektmu 43.9 mm)
Komunikaty gtosowe jezyk polski
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5. INSTALACJA
(Na przyktadzie potréjnej ramki montazowej D2100-3)

5.1 Montaz natynkowy

1. Przyklej naklejke z szablonem instalacyjnym na $ciane. Upewnij sie, ze naklejka zostata
wiasciwie wypoziomowana przy pomocy poziomnicy.

2. Nawier¢ wierttem 4 otwory dopasowane do otworéw na naklejce.
Sugerowany rozmiar otworu wynosi 6 (Srednica) x 25 (gtebokos¢) mm.
Sugerowana dtugosc¢ kabli pozostawionych na zewnatrz wynosi 270 mm.

3. Usun naklejke i wtéz kotki rozporowe do otworéw

4. Przymocuj rame montazowaq do $ciany za pomoca 4 $rub rozporowych.

otwor na $rube

Otwor na kabel

ramka montazowa

-15



WAZNE

Rama montazowa powinna by¢ umieszczona doktadnie tak, jak ponizej dla tego kroku.
Ptytka antysabotazowa powinna znajdowac sie w dolnym prawym rogu pierwszego,

gérnego modutu.

~ Plyta
antysabotazowa

=
8
Bo
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5. Przeciaggnij przewody taczace modut przez otwory gwintowane ramy.
Przeprowadz przewody tgczace jednostki gtdwnej przez otwdr na gwint do gornej
kratki, tak jak pokazano na ponizszym rysunku.

Gwintowany otwor

—

Przewdd taczacy
modut dodatkowy 1 Kable podtaczone

do modutu gléwnego

/

Przewdd taczacy
modut dodatkowy 2

-17




6. Podtacz kable i przewdd tgczacy modutu 1 do odpowiednich ztgcz modutu giéwnego,
a nastepnie umies¢  modut gtéwny  w gérnej kratce.
Korzystajgc ze ztgcz IN/OUT podtgcz moduty dodatkowe do modutu gtéwnego
z kamerga. Uporzgdkuj przewody opaska kablowg dostarczong w opakowaniu.
Sugerowane potgczenie przewodow jak ponizej.

modut gtéwny

modut 1

modut 2

-18



7. Po okablowaniu umies¢ moduty w ramce montazowe;j.
Modut gtéwny musi by¢ umieszczony w goérnej kratce.

Rama montazowa

Modut gtéwny

Moduty dodatkowe

8. Uzyj klucza imbusowego dostarczonego w opakowaniu,aby przymocowac pokrywe
frontowg do ramki montazowej

sruba — |
sze$ciokatna

e

[o]a]615]
[ojojclo}
BEEEH

|
L

— |

Klucz imbusowy

Pokrywa

-19



5.2 Montaz podtynkowy

Puszka instalacyjna podtynkowa

5.2.1 Opis elementow

Otwér na érube Uchwyt montazowy

|
Uchwyt montazowy ﬁ F
% %‘ Uchwyt montazowy

Ptyta sabotazowa

| Uchwyt montazowy

Uchwyt montazowy %

Wejécie kabla

I Uchwyt montazowy

Uchwyt montazowy - %

Uchwyt montazowy
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5.2.2 Montaz

1. Wytnij w murze otwor montazowy zgodnie z wielko$cig puszki podtynkowe;j

i wyciagnij kabel.
Sugerowana dtugos¢ kabli pozostawionych na zewnatrz wynosi 270 mm.

—

N

2. Przygotuj kable, ktére zostang uzyte do instalacji
3. W16z puszke podtynkowa do utworu i wyciggnij kable przez otwor technologiczny w puszce.

W razie koniecznosci wybij taki otwor w zaznaczonym miejscu.
Zaznacz pozycje otwordw na kotki i wyjmij puszke elektroinstalacyjna.

——
\

-21
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4. Nawier¢ 4 otwory wierttem w miejscach znakéw na $cianie i wtdz kotki rozporowe
dootworéw. Sugerowany rozmiar kotka wynosi 6 ($rednica) x 45(gtebokos¢) mm.
5. Zamocuj puszke elektroinstalacyjng za pomoca 4 kotkdw rozporowych.

6. Wypetnij i wyrownaj szczeline miedzy puszka elektroinstalacyjng a Sciang betonem. Po
wyschnieciu betonu usun uchwyty montazowe za pomocg odpowiedniego narzedzia.

Uchwyt montazowy

-22



7. Podiagcz przewody i wtéz moduty:

a) Podtacz kabel nr 1 i jeden koniec kabla nr 2 (patrz na rysunek) do odpowiednich ztgcz
modutu gtdbwnego, a nastepnie umies¢ jednostke gtéwng w gérnej kratce.

b) Podtacz drugi koniec kabla nr 2 do gniazda wej$ciowego modutu 1. Podtagcz jeden
koniec kabla 3 do interfejsu wyjsciowego modutu 1 i widéz go do Srodkowej kratki.

c) Podtgcz drugi koniec kabla nr 3 do interfejsu wej$ciowego modutu 2. W6z go do

ostatniej, dolnej kratki.

Modut gtéwny x
E)
@l
(3
- =~
-
Modut1 4 =
oy
3 - :_: éE
a
.
a5
HHE
Modut2 2 T
WAZNE!

Kabel 1 - wyciggniety ze $ciany, podtaczmy do modutu gléwnego
Kable 2 i 3 - przewody tgczace moduty
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8. Uzyj klucza imbusowego dostarczonego w opakowaniu, aby przymocowaé
pokrywe do puszki elektroinstalacyjne;.

&

\
P
—
klucz
~J imbusowy g
™ H
Sruba
szesciokgtna -
~
[~
BRg
By
o~ B
- LT
~|

/
:



5.3 Instalacja wiecej niz trzech modutow

Montaz natynkowy wiecej niz trzech modutéw

WAZNE!

® Dla tej konfiguracji potrzebne sa dwie podwdjne lub potréjne ramy montazowe.
Wymiary ramy montazowej z trzema modutami wynoszg: 320.8x107x32.7 mm.

1. Naklej dwie naklejki skalujgce na Sciane. Upewnij sig, ze naklejki sg umieszczone
poziomo poprzez pomiar za pomocg poziomnicy.

2. Nawier¢ 8 otwordw wierttem dopasowujac je do punktow na naklejce.
Sugerowany rozmiar otworu wynosi 6 (Srednica) x 25 (gtebokos¢) mm.
Sugerowana dtugos¢ kabli pozostawionych na zewnatrz wynosi 270 mm.

3. Wyciagnij kabel przez otwoér

—

Otwérna —+1+ —— (Ts ole
$rube r(\'

=
=

A\ 4+
Otwor na Naklejka 1
kabel
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4. Zdejmij naklejki i widz kotki rozporowe do wywierconych wczesniej otworéow

5. Przeciaggnij przewdd taczacy modut (400 mm) i przewdd uziemiajgcy przez otwor
gwintowany obu ramek.

Przewdd taczacy
moduty (400mm)

Przewdd uziemienia

Przepust kablowy

WAZNE!

- W zestawie jest 6 przewodow taczgcych moduty:

4szt o dtugosci 190 mm / 2szt o dtugosci 400 mm.

Dla tego rodzaju montazu uzyj przewodu o dtugosci 400 mm.

- Zielono-z6tty przewdd stuzy do uziemienia.

-26




6. Przymocuj potgczong ramke montazowa do Sciany za pomocg 8 srub rozporowych.

Ramka montazowa

WAZNE!
Rama montazowa powinna by¢ umieszczona doktadnie tak, jak ponizej na rysunku
Ptyta antysabotazowa powinna znajdowac sie na dolnym prawym rogu pierwszej kratki.

ptytka antyabotazowa




8. Podtacz kable i przewdd tgczgcy moduty 1 do odpowiednich ztgcz modutu
gtébwnego, a nastepnie umies¢ modut gtéwny w lewej, gornej kratce.

Podtagcz wszystkie moduty dodatkowe za pomocg przewodéw tgczgcych moduty
wykorzystujgc ztgcza IN/OUT.

Uporzadkuj przewody opaskg kablowg dostarczong w opakowaniu.

Sugerowane potgczenie przewoddw jak ponizej.

&7 © @ @

i il )
- °

i A il I

i p}t D
= -

i A 1 A D

@7 ? @ Q)

i 1 4 I
= =

[ AT é% Ar 1
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7. Poprowadz przewody taczace modutu gtéwnego przez otwér do gornej kratki lewej
ramy.
Poprowadz przewdd tgczacy modut (190 mm) poprzecznie do otworu w ramce.
Przewody powinny by¢ rozmieszczone jak ponizej:

1,2,3,4: Przewdd taczacy moduty (190mm)
5: Przewdd fgczacy moduty (400mm)
6: Przewod uziemienia (zielono-zotty)

-28



9. Po okablowaniu umies¢ moduty w ramce.
Modut gtéwny musi by¢ umieszczony w goérnej kratce po lewej stronie

M od[.d atéwny

10. Wyciagnij przewod uziemiajacy i przymocuj dwa korice do sruby na pokrywie

frontowej.

]
|

i

-30
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Sruba



11. Uzyj klucza imbusowego dostarczonego w opakowaniu, do zamocowania
pokrywy frontowej do ramki.

Sruba
szesciokatna
/"‘E ° e
—
Klucz @
imbusowy o
Sl | ——— [ | Pokrywa frontowa
] \
&
=
=L@ |
Qe ([ « ]|
=
: @ ] @ o Ramka
 ’
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5.4 Montaz podtynkowy stacji z wiecej niz trzema modutami

5.4.1 Opis elementéw

Otwér na érube Uchwyt montazowy

|
%b Dg
Uchwyt montazowy % %» Uchwyt montazowy
Plyta antysabotazowa
q
=
D

(

Uchwyt montazowy

% %— Uchwyt montazowy
{ 1— Wejscie kabla
= -}

a D

Uchwyt montazowy % %* Uchwyt montazowy

b S

Uchwyt montazowy

WAZNE!

Dla tej konfiguracji potrzebne sg dwie podwdjne lub potréjne puszki instalacyjne.
Wymiar pojedynczej puszki instalacyjnej to: 338.8x134 x56 mm.
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5.4.2 Montaz

1. Wytnij w murze otwor montazowy zgodnie z wielko$cig puszki podtynkowe;j
i wyciagnij kabel.
Sugerowana dtugos¢ kabli pozostawionych na zewnatrz wynosi 270 mm.

/

A

\/-

1. Potacz dwie puszki elektroinstalacyjne wedtug rysunku ponize;j.
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3.Zdejmij plastikowg ostonke przepustu kablowego, ktéry zostanie uzyty.
4.Usun plastikowe ostonki z boku puszek instalacyjnych (na rysunku jako 1 i 2)

4. Wtéz puszki elektroinstalacyjne do otworu i wyciagnij kable przez wejscie kabla.
Zaznacz pozycje otwordow na kotki markerem i wyjmij puszki elektroinstalacyjne.

T
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5. Nawier¢ 8 otwordw wierttem dopasowujac je do wczesniej wykonanych znacznikow
na Scianie i wtdz do nich kotki rozporowe.

Sugerowany rozmiar otworu wynosi 6 (Srednica) x 45 (gteboko$¢) mm.
6. Zamocuj puszki elektroinstalacyjne za pomocg $rub / wkretéw

Sruba kotka rozporowego

7. Wypetnij i wyrownaj szczeline miedzy puszka elektroinstalacyjng a $ciang betonem. Po
wyschnieciu betonu usun uchwyty montazowe za pomocg odpowiedniego narzedzia.

X

=
Tt
- c:jt
! 4
J‘
I
9
.
-
a
-

j;)‘f:::,
\_——-—

Uchwyt montazowy




Poprowad? linie uziemiajgca przez przepusty kablowe.

™

. Przewod uziemienia
Wejscie kabla

\_._._-

WAZNE!

Zielono-z6tty przewdd w opakowaniu stuzy do uziemienia.
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8. Podfacz przewody i umiesé moduty w puszce.

a) Podiacz kabel nr 1 i jeden koniec kabla 2 do odpowiednich zigcz modutu
gtéwnego, a nastepnie umie$¢ go w gornej kratce po lewej stronie puszki.

b) Podtacz moduty kablujgc je za pomocg przewoddw dostarczonych w zestawie.
Uzywaj do tego zlgcz IN/OUT w modutach dodatkowych.

c) Dokoncz okablowanie i umieszczaj kolejno moduty w puszce, zgodnie z numerami
kabli i pozycjami pokazanymi ponizej.

Modut gtéwny

Modut 1

Modut 2

— Przewdd uziemienia

T
—L
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Kable facz3 sie z kazdym modutem wedtug schematu ponizej:

Modut gtéwny Modut 3 m 'J'i
)

3

Modut 1
Modut 4

Modut 2 Modut 5

3
-4

WAZNE!

-Kabel 2,3,5 i 6 to przewody tgczgce moduty (190 mm) sg w zestawie.

-Kabel 4 to przewdd taczacy modut (400 mm) Jest w zestawie.

-Jednostke gtdéwng nalezy umiesci¢ w gérnej lewej kratce.

-Wyciagnij przewdd uziemiajacy i przymocuj dwa konce do sruby na pokrywie.

\/\

Pokrywa
—l| -

Przewod uziemienia

[ —

Sruba
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9. Uzyj klucza imbusowego dostarczonego w opakowaniu do przymocowania
pokrywy frontowej do puszki elektroinstalacyjne;.

Sruba

#szeéoiokatna

_~

klucz
imbusowy

——— | ——Pokrywa

RS

pDEEE
BEeEE®
[o]ojao)

WAZNE!

PRZED URUCHOMENIEM STACJI BRAMOWEJ NALEZY JA AKTYWOWAC. MOZESZ
ZROBIC TO PODCZAS PROCESU POCZATKOWEJ KONFIGURACII MONITORA.
( patrz instrukcja obstugi monitoréw M2010 / M2020 )

INNYM SPOSOBEM AKTYWACJI | EDYCJI PARAMETROW URZADZEN JEST
SKORZYSTANIE Z ZAAWANSOWANEJ APLIKACJI DO ZARZADZANIA SYSTEMEM VIDOS
ONE PC. APLIKACJA NA KOMPUTERY PC JEST DOSTEPNA DO POBRANIA ZE STRONY
VIDOS.PL
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GWARANCJA

-

. Vidos sp. z 0.0. udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 36 miesigcy od daty zakupu, umieszczone;j
na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.

N

. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane bezptatnie w ciggu 14 dni roboczych od daty
przyjecia produktu do punktu serwisowego.

w

. Uzytkownikowi przystuguje prawo wymiany produktu na nowy, jezeli:
> w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;
> po stwierdzeniu, ze wystgpita usterka niemozliwa do usunigcia. Przy wymianie produktu na nowy potrgca sie
rownowarto$¢ brakujgcych lub uszkodzonych przez Uzytkownika elementéw(takze opakowania) i koszt ich
wymiany

4. Uzytkownik dostarcza uszkodzony sprzet na wtasny koszt do punktu serwisowego

o

Gwarancja nie obejmuje obnizania sie jakosci urzgdzenia spowodowanego normalnym procesem zuzycia i

ponizszych przypadkow:

> niewtasciwym lub niezgodnym z instrukcjg obstugi uzytkowaniem produktu;

> uzytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotno$¢, zbyt
wysoka | ub niska temperatura, nastonecznienie itp.),odmiennych warunkéw konserwacji i eksploatacji niz
zamieszczonych w instrukcji obstugi produktu;

> uszkodzen mechanicznych, chemicznych, termicznych;

> uszkodzen spowodowanych dziataniem sit zewnetrznych np. przepiecia w sieci elektrycznej, wytadowania
atmosferyczne, pow6dz, pozar;

> uszkodzenie powstate na skutek niewtasciwego zainstalowania urzgdzenia niewtasciwego przechowywania
urzgdzenia lub napraw wykonanych przez osoby nieupowaznione;

> uszkodz enie powstate na skutek podtgczenia niewtasciwego napigcia.

6. Gwarancja straci wazno$¢ w skutek:
> zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
> podtgczenia dodatkowego wyposazenia, innego niz zalecane przez producenta produktu;
> przerébek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem serwisu Vidos;
> Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostaty zmienione, zamazane lub zatarte;

~

. Karta Gwarancyjna jest wazna tylko z wpisang datg sprzedazy potwierdzonymi pieczecig i podpisem
sprzedawcy.

8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejsza Kartg Gwarancyjng oraz dowodem zakupu.

9. Punkt serwisowy:

VIDOS Sp. z o0.0.

Ul. Sokotowska 44 s
05-806 Sokotow/ k. Warszawy
tel. 22 8174008

e-mail: serwis@vidos.pl
www.vidos.pl
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KARTA GWARANCYJNA

Rejestracja napraw

Data naprawy

Zakres czynnosci

Podpis pracownika serwisu
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VIDOS

Ul. Sokotowska 44
05-806 Sokotdow/ k. Warszawy
Poland
tel. +48 228174008
e-mail: biuro@vidos.pl

www.vidos.pl
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